
Kimya PEI-1010 Filament 3D (ULTEM®)

Le filament 3D Kimya PEI-1010 appartient à la famille des polyimides thermoplastiques. Le polyétherimide
(PEI) est un thermoplastique amorphe. Il dispose d’une bonne résistance aux températures, aux solvants ainsi
que d’une haute stabilité dimensionnelle. Il est utilisé dans les secteurs de l’électronique, des transports et du
médical. Le filament 3D Kimya PEI-1010 est fabriqué à partir de l’ULTEM® de Sabic et il présente les
caractéristiques suivantes :

Haute rigidité
Résistance aux UV
Retardateur de flamme - éligible UL94 V0
Certifié contact alimentaire EU 10/2011, FDA 21 CFR
Conforme au règlement REACH et à la directive RoHS

Fabriqué en France.

Garantie KIMYA 2 ans. A conserver à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur pour préserver les
propriétés du produit.

PROPRIETES PHYSIQUES DU FILAMENT

PROPRIETES MÉTHODES DE TEST VALEURS

Diamètre INS-6712 1,75 ± 0,1 mm
2,85 ± 0,1 mm

Masse volumique ISO 1183-1 1,28 g/cm3

Indice de fluidité à chaud
(MFI) ISO 1133-1 (@340°C – 5 kg) 14 - 16 g/10min

Température de transition
vitreuse (Tg) ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 0-420°C) 217 °C

PARAMETRES D'IMPRESSION DES EPROUVETTES

Axe d'impression XY

Vitesse d'impression 40 mm/s

Remplissage 100% -

Angle de remplissage 45°/-45°

Température de la buse 380°C

Température de la chambre 220°C

https://www.kimya.fr/fr/categorie-produits/filaments-3d/
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PROPRIETES DES EPROUVETTES IMPRIMEES AVEC LE FILAMENT

PROPRIETES MÉTHODES DE
TEST VALEURS

PROPRIETES
MECANIQUES

Module d'élasticité en traction ISO 527 2 917,5 MPa

Résistance en traction ISO 527-2/1A/50 90,9 MPa

Déformation à la résistance en traction ISO 527-2/1A/50 5,6 %

Contrainte à la rupture en traction ISO 527-2/1A/50 90,9 MPa

Allongement à la rupture en traction (type A) ISO 527-2/1A/50 5,6 %

Allongement à la rupture en traction (type B et C) ISO 527-2/1A/50 5,6 %

Module d'élasticité en flexion ISO 178 2 236 MPa

Déformation en flexion à la rupture ISO 178 >5 %

Contrainte en flexion à la flèche conventionnelle
(3,5% déformation)* ISO 178 76 MPa

Résistance au choc Charpy ISO 179-1/1eA 3,1 kJ/m²

Dureté Shore ISO 868 84,5D

Note 1 Les données doivent être considérées comme des valeurs indicatives - Les propriétés peuvent être
influencées par les conditions de production.
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